P/ 4

-
. . Bryt Sails Maciej Zarnowski 80-635 Gdansk, ul. Kepna 4
-,Bryt Salls VAT No. PL 849-141-44-64 tel. +48 58 307 36 75, delivery@brytsails.com

Genoa — formularz pomiarowy na jachcie /strona 1

1 — Mierniczy
POMIBIZONE PIZEZ ..ottt ettt h e h e oo £ ekt e e bt e e ek et e e ohe e e e b e e e e e ae e e e b be e e amee e e ambe e e eabeeeanbeeeabeeeanbeeeenres

[Ty o o - = OSSR

2 — Klient i jacht

1T | T Nnr. telefonu/e-mail ......c..ovvveeieiiiicee e
Typ jachtu: KOnStruktor .........ccoooeoviiiiiie e miejsce postoju jachtu..........ooeeviiiiiiiiiiiiin
MOAEL ... FOK ettt
Nazwa JAChEU .....cveeiiee e NUMEF NA ZaGIU ....eviieii e
Certyfikat pomiarowy (dotgczy¢): ORC O ORC Club O ]3]0 U

3 — Szczegoty takielunku

Rodzaj ozaglowania: Slup O Kecz O  Katamaran [0  INNE....ccueiiiiiiiiiiiiiiiiciis et ssens s s s s s es s e eaas s s s sna s s era e s eennnsaes
Typ takielunku: Utamkowy O Topowy O 1] 3T
TIoSC par SailigOW .....ccvveveeririrreee e Zamiecienie sailingdwdo tytu: TAK O NIE O

Baksztagi: TAK O NIEO INNE detale.....covvieiiiiee e

4 — Podstawowe wymiary

I
od poktadu (NIE NADBUDOWKI) do punktu mocowania sztagu na maszcie I =
dtugos¢ szyny DSZ = ..ot
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od punktu zaczepu sztagu do masztu

od punktu zaczepu sztagu do poczatku szyny

od punku zaczepu sztagu do szyny na linii przeciecia z wantg
od osi symetrii jachtu do poczatku szyny

od osi symetrii jachtu do szyny na linii przeciecia z wantg

5 — Maksymalne dtugosci liku przedniego i tylnego

mierzona po wciggnieciu taSmy mierniczej na fale az do zatrzymania do:

\

mocowania rogu halsowego

poczatku szyny E=

do szyny na linii przeciecia z wantg =
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6 — Zaczep rogu halsowego

zamocowanie zagla (NIE ROLOWANEGO!) do poktadu jest za pomoca:

haka 0O poprzecznego okucia O podiuznego okucia O miekkiej szekli O INNE oo

7 — System rolowania

=T TR I 7o e [ SRR
beben rolera jest: na poktadzie O pod poktadem O

odlegtos¢ od punktu mocowania sztagu do miejsca mocowania rogu halsowego R= e,
Rolowanie odbywa sie: zgodnie ze wskazdéwkami zegara O przeciwnie do wskazéwek zegara O

8 — Zaczep liku przedniego

$rednica sztagu (dla raks) = .....ccccoevvveeeeeeeereceeeene lina stalowa O  lina kompozytowa O
$rednica sztagu wewnetrznego = .......ccccceeeeeeececeee e, lina stalowa O lina kompozytowa O
Marka i model (NIE ROLOWANEGO!) profilu N@ SZEAGU ........oouiiiiiiee et te st e e sna e e te e sne e enre e

9- Liklina

.
|D
3
A
szeroko$¢ wejscia otworu A = i ————————————T
wewnetrzna Srednica 0 LS

$rednica likliny istniejgcego zagla 7
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10 — Wzmochnienia pod sailingi

H2
70—

H1
N

Pomiar do miejsca zamocowania salingéw do poktadu (NIE NADBUDOWKI!) i do punktu mocowania sztagu na poktadzie

Wysokos¢ nad pokiadem Dystans do zamocowania sztagu

Dolny sailing H1 = D1

Gorny sailing H2 = D2

Notatki:




